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ﬁ / Pitén Volcdnico
Castilla-La Mancha de Cancarix

Senal direccional
horizontal

14.0

Definicion

Facilitard al visitante del Espacio
Natural los diferentes itinerarios para
acceder a un equipamiento y/o
centro de inferés.

Pantone Black L .

ocalizacién
Esta sefal debe de estar ubicada
preferentemente en cruces y

Pantone 5645 C bifurcaciones en el interior del
12,1% Pantone Or. 021 Espacio Natural.
0,4% Pantone Black

87,5% Pantone Trans.Wt. . . .
Contenidos informativos

Denominacién del tipo de equipa-
Pantone 347 C Formato: 230 x 190 cm. miento. Nombre propio del equipa-
62,5% Pantone Pro. Blue miento. Distancia kilométrica. Flecha
37,5% Pantone Yellow ESCG'GI ]/15 orientativa.
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% / Pitén Volcénico 12
Castilla-La Mancha de Cancarix

Senal direccional
horizontal

14.1

Reticula base

La franja corporativa queda definida
en la parte inferior de la bandeja
quedando el resto de la senal
destinado a la informacién necesaria.
El texto estard alineado a la
izquierda.

Tipografia
El texto utiliza el tipo Futura Heavy
cuerpo 277 y el tipo Futura Medium
cuerpo 277, todas en color negro.
En el croquis, en color verde, se

Se muestra sélo la bandeja. representa la reticula base y las
acotaciones de la tipografia.

Formato: 215 x 115 cm.
Medidas

Escala: 1/15 Se expresan en centimetros.
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Presentacién

ﬁ / Pitén Volcdnico
Castilla-La Mancha de Cancarix

Senal direccional
horizontal

14.2

Definicion

Facilitard al visitante del Espacio
Natural los diferentes itinerarios para
acceder a un equipamiento y/o
centro de interés.
Pantone Black .
Localizacién
Esta sefial debe de estar ubicada
preferentemente en cruces y
Pantone 5645 C bifurcaciones en el interior del

12,1% Pantone Or. 021 Espacio Natural.

0,4% Pantone Black

87,5% Pantone Trans.Wt. . . .
Contenidos informativos

Denominacién del tipo de equipa-
Pantone 347 C Formato: 230 x 190 cm. miento. Nombre propio del equipa-
62,5% Pantone Pro. Blue miento. Distancia kilométrica. Flecha
37,5% Pantone Yellow Escala: .I/.|5 orientativa.
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Pitén Volcdanico 12
de Cancarix

Se muestra sélo la bandeja.
Formato: 215 x 115 cm.

Escala: 1/15

Senal direccional
horizontal

14.3

Reticula base

La franja corporativa queda definida
en la parte inferior de la bandeja
quedando el resto de la sefal
destinado a la informacién necesaria.
El texto estard alineado a la
izquierda. El primer nivel, en negrita,
definird tipo de equipamiento, y el
segundo el nombre del mismo.

Tipografia

El texto utiliza el tipo Futura Heavy
cuerpo 277 y el tipo Futura Medium
cuerpo 277, todas en color negro.
En el croquis, en color verde, se
representa la reticula base y las
acotaciones de la tipografia.

Medidas

Se expresan en centimetros.
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Definicién geométrica
Escala: 1/20
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14.5
senal direccional

horizontal
Detalle de montaje
Escala: 1/20
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senal direccional

horizontal
Detalle de montaje
Escala: 1/20
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14.7
senal direccional

horizontal
Detalle de sustentacién
Escala: 1/3
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senal direccional

horizontal
Definicién general
Escala: 1/25
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horizontal
Elementos cimentacién
Escala: 1/10



manual de identidad
senalizacién

Presentacién

-

T

ﬁ E Lagunas
Castilla-La Mancha de Ruidera

Senalizacién direccional
vertical

15.0

Definicion

Facilitard al visitante del Espacio
Natural los diferentes itinerarios para
acceder a un equipamiento y/o
centros de inferés.
Pantone Black Localizacién
Esta sefal debe de estar ubicada
preferentemente en cruces y
Pantone 5645 C bifurcaciones en el interior del

12,1% Pantone Or. 021 ESpOCiO Nofurol.

0,4% Pantone Black

87,5% Pantone Trans.Wt. . . .
Contenidos informativos

Denominacién del tipo de equipa-
Pantone 347 C Formato: 130 x 190 cm. miento. Nombre propio del equipa-
62,5% Pantone Pro. Blue miento. Distancia kilométrica. Flecha
37,5% Pantone Yellow ESCOIG: .I/.I 5 orientativa.



manual de identidad
senalizacién

85 11 85 49 3 125

mngnmm % ::g;ur:::ra 8

Se muestra sélo la bandeja.
Formato: 115 x 150 cm.

Escala: 1/15

Acotaciones

Senalizacidon direccional
vertical

15.1

Reticula base

La franja corporativa queda definida
en la parte inferior de la bandeja
quedando el resto de la sefal
destinado a la informacién
necesaria.

El texto estard alineado a la
izquierda. El primer nivel,
denominacién del centro o
equipamento , el segundo nivel
nombre del mismo en negrita, en
tercer nivel la distancia kilométrica.

Tipografia

El texto para el nombre utiliza el tipo
Futura Heavy cuerpo 202, para la
denominacién y distancia kilométrica
el tipo Futura Medium cuerpo 202,
todas en color negro. En el croquis,
en color verde, se representa la
reficula base y las acotaciones de la
tipografia.

Medidas

Se expresan en centimetros.
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ﬁ ! Lagunas
Castilla-La Mancha de Ruidera

Senalizacién direccional
vertical

15.2

Definicion

Facilitard al visitante del Espacio
Natural los diferentes itinerarios para
acceder a un equipamiento y/o
centro de inferés.
Pantone Black Localizacién
Esta sefal debe de estar ubicada
preferentemente en cruces y
Pantone 5645 C bifurcaciones en el interior del

12,1% Pantone Or. 021 ESpOCiO NOfUI’Ol.

0,4% Pantone Black

87,5% Pantone Trans.Wt. . . .
Contenidos informativos

Denominacién del tipo de equipa-
Pantone 347 C Formato: 130 x 190 cm. miento. Nombre propio del equipa-
62,5% Pantone Pro. Blue miento. Distancia kilométrica. Flecha
37,5% Pantone Yellow ESCOIG: .I/.I 5 orientativa.
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Castilla-La Mancha de Ruidera

Se muestra sélo la bandeja.

Formato: 115 x 150 cm.
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Escala: 1/15

Acotaciones

Senalizacidon direccional
vertical

15.3

Reticula base

La franja corporativa queda definida
en la parte inferior de la bandeja
quedando el resto de la sefal
destinado a la informacién
necesaria.

El texto estard alineado a la
izquierda. El primer nivel,
denominacién del centro o
equipamento , el segundo nivel
nombre del mismo en negrita, en
tercer nivel la distancia kilométrica.

Tipografia

El texto para el nombre utiliza el tipo
Futura Heavy cuerpo 202, para la
denominacién y distancia kilométrica
el tipo Futura Medium cuerpo 202,
todas en color negro. En el croquis,
en color verde, se representa la
reficula base y las acotaciones de la
tipografia.

Medidas
Se expresan en centimetros.
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Definicién geométrica
Escala: 1/20
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15.5
senalizacion direccional
vertical

Detalle de montaje
Escala: 1/15
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15.6
senalizacion direccional

vertical
Detalle de montaje
Escala: 1/15
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15.7
senalizacion direccional

vertical
Detalle de montaje
Escala: 1/3
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Definicién geométrica

Escala: 1/20
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pieza de anclaje

madera
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senal direccional

vertical
Elementos cimentacién
Escala: 1/10





