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Piton Volcéanico Sierra

de Cancarix de las Cabras

monumento natural

bienvenidos bienvenidos
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Castilla-La Mancha
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Lagunas
de Puebla de Belena

reserva natural

bienvenidos
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12.0
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Hayedo
de Tejera Negra

bienvenidos

Castla-La Mancha

Alto Tajo

bienvenidos

Castla-La Mancha

Lagunas
de Ruidera

bienvenidos

CastillrLa Mancha
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del rio Dulce

bienvenidos

CastillrLa Mancha

Calares del Mundo
y de la Sima

parque natural

bienvenidos

Castilla-La Mancha

13.0
Senal principal vertical
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Colores corporativos

Pantone Black C

Pantone 302 C
65 % Pantone Pro. Blue
15 % Pantone Ref. Blue
20 % Pantone Black

Pantone 280 C
94,1 % Pantone Ref. Blue
5,9 % Pantone Black

Pantone 347 C
62,5% Pantone Pro. Blue
37,5% Pantone Yellow

Pantone 470 C
35,3 % Pantone Warm Red
5,9 % Pantone Ref. Blue
52,9 % Pantone Yellow
5,9 % Pantone Black

Pantone 715 C

24,2 % Pantone Or. 021
8 % Pantone Black

50% Transparent White

Pantone 543 C
10,9 % Pantone Ref. Blue
1,6 % Pantone Yellow
87,5% Transparent White

Pantone 5645 C
2,3 % Pantone Yellow

2,3 % Pantone Ref. Blue
93,7 % Transparent White
1,7 % Pantone Black

Pantone 584 C
23,4 % Pantone Yellow
1,6 % Pantone Ref. Blue
75 % Transparent White

100 % Black

100 % Cyan
18 % Magenta
51 % Black

100 % Cyan
72 % Magenta
30 % Black

100% Cyan
100% Amarillo

30 % Cyan
70 % Magenta
100 % Amarillo

100 % Cyan
72 % Magenta
30 % Black

35 % Cyan
10 % Magenta

15 % Cyan
15 % Amarillo
15 % Black

11,5 % Cyan
79 % Amarillo
6 % Black

RAL 5013

RAL 5002

RAL 6029

RAL 8003

RAL 2008

RAL 5012

RAL 3245

RAL 6018

11.6

Los colores corporativos para la re-
produccién de la sefalizacién de la
Red de Areas Protegidas de Castilla-
La Mancha son el azul (Pantone 302
Q), el azul (Pantone 280 C), el
marrén (Pantone 470 C), el verde
(Pantone 347 C), el naranja (Pantone
715 C), el azul (Pantone 543 C) y el
gris (Pantone 5645 C). Estos colores
corresponden a la guia Pantone en
su variedad C y en todas sus
reproducciones en artes grdficas, por

colores directos, deberdn coincidir
con estas fonalidades con
independencia del tipo de acabado,
brillo o mate, del material utilizado.
Con el objetivo de evitar excesivas
desviaciones de tono en los colores
en su reproduccién, tanto por
cuatricromia como en las aplicacio-
nes que requieran el empleo de
pintura, se facilitan en esta pagina
los codigos RAL.
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Alfabeto corporativo

futura medium

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVYWXYZ
abcdefghijklmniropgrstuvwxyz
1234567890

futura medium negrita

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmninopqrstuvwxyz
1234567890

11.7

Las normas generales que rigen el
sistema constructivo de la sefAaliza-
cién debe quedar perfectamente
definido.

Las formas verbales de identidad de
la marca se presentan compuestas en
minUscula, con sus iniciales en ma-
yUscula y en la tipografia Futura
Medium y Futura Medium Negrita.
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11.8
materiales

Estructura

La estfructura estd formada por dos
soportes verticales realizados de
madera resinosa, con tratamiento de
autoclave del sistema Bethell que
garantiza una gran durabilidad.

En la sefal perimetral y la de
sendero, la estructura estd formada
por un sélo soporte.

Soporte

En la parte inferior, los soportes
tendran dos taladros para alojar los
tornillos de la pieza de anclaje.

Hay la posibilidad de realizar la
estructura en chapa de acero
galvanizada, rotulada con el sistema
duplex.

El soporte gréfico que se recomienda
lo constituye un tablero Fendlico de
Alta Presién con rotulacién digital por
una o por dos caras.

Los tableros irdn insertados en los
rebajes habilitados a tal efecto en
medio de cada pilar.

Una vez que la estructura esté
depositada en los rebajes, se
procederd a taladrar y atornillar.

Cimentacién y anclaje

La cimentacién se resuelve mediante
la excavacién de un pozo con una
profundidad del doble de la pieza de
anclaje; el pozo debe de quedar
perfectamente limpio de cualquier
roca o dureza del terreno, y se
rellenard hasta la mitad con
hormigén h-115.

Una vez que el hormigén esté
preparado, se procede a la
colocacién de la pieza de anclaje,
esta pieza debe ir unida al hormigén
con cuatro tacos quimicos de resina
RE 500 y cuatro anclajes version
esparrago. La pieza de anclaje debe
de quedar, una vez instalada,
alineada con la linea de tierra y los
huecos de alrededor rellenos con la
propia fierra que se habia retirado al
principio.

Montaje

control de calidad

Estructura

Se deberd comprobar que los
tableros no han sufrido ninguna
erosién durante el transporte ni
durante la instalacién.

Soporte

Los soportes de madera se colocardn
ya tratados, aplicando una Clase de
Riesgo 4, para asegurar la correcta
colocacién de la sefal, la
cimentacién habrd que nivelary
apuntalar como minimo hasta
terminar el fraguado del hormigén
‘in situ’.

Cimentacion

La excavacién se realizard de forma
que no se altere las caracteristicas
del suelo. Una vez alcanzado el firme
y antes de hormigonar se nivelard y
limpiard el fondo. Todos los
elementos extrafios que pudieran
aparecer en el fondo de la
excavacion se retfirardn y se rebajard
lo suficiente el nivel del fondo de la
misma para que las zapatas apoyen
en condiciones homogéneas.

El cemento estard en posesién de la
certificacién AENOR que garantiza
por medio de certificado o marca de
calidad que el cemento es conforme
a las normas UNE.

mantenimiento general

Se procederd a realizar un control
semestral (abril y octubre).

Se controlard el estado de relleno de
los pozos para asi evitar movimientos
en las sefales. En caso de
encontrarse deferioros en algin
elemento se procederd a su retfirada
y sustitucién por otro nuevo.
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Presentacién

Hayedo
de Tejera Negra

bienvenidos

g

Castilla-La Mancha

Senal principal horizontal/
anverso

12.1

Definicién

Permitira al visitante reconocer el
equipamiento de uso publico o
centro de inferés al que pretende
acceder.

Se colocardn en los accesos
principales al espacio.

Excepcién
Para accesos secundarios o por
necesidad de integracién en el
paisaje, esta sefal se podrd
reproducir también aplicando una
reduccion al 60% de sus medidas.
Pantone Black

Localizacién

Junto a la entrada principal o en la
Pantone 5645 C misma fachada y préximo a la zona

12,1% Pantone Or. 021 de entrada.

0,4% Pantone Black

87,5% Pantone Trans.Wt. . . .
Contenidos informativos

La denominacién del tipo de
Pantone 347 C Formato: 400 x 225 cm. equipamiento o centro de inferés, y
62,5% Pantone Pro. Blue ademds, la denominacién del
37,5% Pantone Yellow Escala: 1/25 ESpOCiO Natural.
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12,5

124

20 180

Acotaciones

10 8 12,5

Hayedo

de Tejera Negra °

bienvenidos

Stz

Castilla-La Mancha

15

16

13
16

15
6,5
15

21

Castilla-La Mancha

Se muestra sélo la bandeja.
Formato: 375 x 175 cm.

Escala: 1/25

Senal principal horizontal/
anverso

12.2

Reticula base

La franja corporativa queda definida
en la parte inferior de la bandeja
quedando el resto de la sefial
destinado a la informacién
necesaria.

El texto estard alineado a la
izquierda. El primer nivel, en negrita,
definird tipo de equipamiento, y el
segundo la denominacién del
Espacio Natural.

Tipografia

El primer nivel de texto utiliza el tipo
Futura Heavy cuerpo 600, el
segundo nivel el tipo Futura Medium
cuerpo 220, todas en color negro.
En el croquis, en color verde, se
representa la reticula base y las
acotaciones de la tipografia.

Medidas

Se expresan en centimetros.
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Presentacién

i: Castilla- I.a Mancha

CastiliaLa Mancha

Pantone Black

Pantone 5645 C
12,1% Pantone Or. 021
0,4% Pantone Black
87,5% Pantone Trans.Wt.

Pantone 347 C Formato: 400 x 225 cm.

62,5% Pantone Pro. Blue
37,5% Pantone Yellow

Escala: 1/25

Senal principal horizontal/
reverso

12.3

Definicién

Permitird al visitante reconocer la
salida de uso publico o centro de
interés donde se encuentra.

Esta sefial se podrd reproducir
también aplicando una reduccién al
60% de sus medidas.

Localizacién

Junto a la salida principal o en la
misma fachada y préximo a la zona
de salida.
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124

20 116,5

Acotaciones

63,5 10 8 12,5

Castilla-La Mancha

93,5

Se muestra sélo la bandeja.
Formato: 375 x 175 cm.

Escala: 1/25

Senal principal horizontal/
reverso

12.4

Reticula base

La franja corporativa queda definida
en la parte inferior de la bandeja
quedando el resto de la sefal
destinado a la informacién
necesaria.

El texto estard alineado a la
izquierda.

Tipografia

El nivel de texto utiliza el tipo Futura
Medium cuerpo 220, en color negro.
En el croquis, en color verde, se
representa la reticula base y las
acotaciones de la tipografia.

Medidas
Se expresan en centimetros.
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8
175
42
25 350 25
19 362 19
400
12.5

senalizacién principal

horizontal
Definicién geométrica
Escala: 1/35
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T

T

™
12.6
senalizacién principal
horizontal

Detalle de montaje
Escala: 1/25
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12.7
senalizacién principal
horizontal

Detalle de montaje
Escala: 1/25
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detalle

detalle

12.8

senalizacién principal
horizontal

Detalle de montaje

Escala: 4




manual de identidad
senalizacion

375
8
52
44
175
44
276,2
43
42
nivel de terreno
512
- —————> -
75
12.9
senalizacién principal
horizontal

Definicion geométrica
Escala: 1/35
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Cimentacién
Escala: 1/15
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Pitén Volcénico
de Cancarix

bienvenidos

Castla-La Mancha

Hoces

del Cabriel

bienvenidos

Castilla-La Mancha

Lagunas de
Puebla de Belena

bienvenidos
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Presentacién

Barranco
del rio Dulce

bienvenidos

senal principal vertical/
anverso

Castilla-La Mancha

13.1

Definicién

Permitira al visitante reconocer el
equipamiento de uso publico o
centro de inferés al que pretende
acceder.

Se colocardn en los accesos
principales al espacio.

Excepcién

Para accesos secundarios o por
necesidad de infegracién en el
paisaje, esta sefal se podrd
reproducir también aplicando una
Pantone Black reduccion al 60% de sus medidas.
Localizacién

Junto a la entrada principal o en la

Pantone 5645 C misma fachada y préximo a la zona
12,1% Pantone Or. 021

0,4% Pantone Black de entrada.

87,5% Pantone Trans.Wt.

Contenidos informativos
La denominacién del tipo de
Pantone 347 C Formato: 225 x 400 cm. equipamiento o centro de interés, y
g?g:ﬁ: ::;Z:: 5;"”-0‘5;’“ ademds, la denominacién del
’ Escala: 1/25 Espacio Natural.
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12,5

16

16 127 8 205

Barranco
del rio Dulce

bienvenidos

o

Castilla-La Mancha

Rod do Arcas Protogidac
Castilla-La Mancha

Se muestra sélo la bandeja.

35

197

20

Formato: 200 x 350 cm.

Escala: 1/25

Acotaciones

senal principal vertical/
anverso

13.2

Reticula base

La franja corporativa queda definida
en la parte inferior de la bandeja
quedando el resto de la sefal
destinado a la informacién
necesaria.

El texto estard alineado a la
izquierda. El primer nivel, en negrita,
La denominacién del tipo de centro
de interés, y el segundo la
denominacién del Espacio Natural.

Tipografia

El primer nivel de texto utiliza el tipo
Futura Heavy cuerpo 467, el
segundo nivel el tipo Futura Medium
cuerpo 167, todas en color negro.
En el croquis, en color verde, se
representa la reficula base y las
acotaciones de la fipografia.

Medidas

Se expresan en centimetros.
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gracias por su visita

Castilla-La Mancha

Castilla.La Mancha

Pantone Black

Pantone 5645 C
12,1% Pantone Or. 021
0,4% Pantone Black
87,5% Pantone Trans.Wt.

Pantone 347 C Formato: 225 x 400 cm.

62,5% Pantone Pro. Blue

37,5% Pantone Yellow Escala: 1 /25

Presentacién

senal principal vertical/
reverso

13.3

Definicién

Permitird al visitante reconocer la
salida de uso publico o centro de
interés donde se encuentra.

Esta sefal se podrd reproducir
también aplicando una reduccién al

60% de sus medidas.

Localizacién

Junto a la salida principal o en la
misma fachada y préximo a la zona
de salida.
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12,5

16 16 89 38 8 205

91

12
gracias por su visita T4

197

Castilla-La Mancha

Se muestra sélo la bandeja.
Formato: 350 x 200 cm.

Escala: 1/25

Acotaciones

senal principal vertical/
reverso

13.4

Reticula base

La franja corporativa queda definida
en la parte inferior de la bandeja
quedando el resto de la sefial
destinado a la informacién
necesaria.

El texto estard alineado a la
izquierda.

Tipografia

El nivel de texto utiliza el tipo Futura
Medium cuerpo 167, todas en color
negro. En el croquis, en color verde,
se representa la retficula base y las
acotaciones de la tipografia.

Medidas

Se expresan en centimetros.
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13.5

senalizacién principal
vertical

Definicién geométrica
Escala: 1/25
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13.6
senalizacién principal
vertical

Detalle de montaje
Escala: 1/25
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13.7
senalizacién principal
vertical

Detalle de montaje
Escala: 1/25
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detalle

detalle

13.8
senalizacién principal
vertical

Detalle de montaje
Escala: 1/5
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vertical

Definicién geométrica
Escala: 1/35
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vertical

Cimentacién
Escala: 1/15
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Abedular
de Riofrio

reserva fluvial

Pantone Black

Pantone 5645 C
12,1% Pantone Or. 021
0,4% Pantone Black
87,5% Pantone Trans.Wt.

Pantone 347 C Formato: 40 x 200 cm.

62,5% Pantone Pro. Blue

37,5% Pantone Yellow Escala: 1/15

Presentacién

Monolito

23.0

Definiciéon

Este soporte tiene la misién de
sefalizar espacios naturales con
pocas hectdreas de terreno, como
son las microrreservas, reservas
fluviales y paisajes protegidos.

Localizacién

Irg situado en un lugar preferente, sin
que rompa demasiado el paisaje, en
muchos de los espacios la Unica
sefializacién que aparece.

Contenidos informativos
Contiene los elementos corporativos
y en la parte superior el tipo de
espacio que es, y la denominacién
del mismo.



manual de identidad
sefalizacién

reserva fluvial

paisaje protegido

microrreserva

Formato: 40 x 200 cm.

Escala: 1/15

Presentacién

Monolito

23.1

Definiciéon

Este soporte fiene la misién de
sefializar espacios naturales con
pocas hectdreas de terreno, como
son las microrreservas, reservas
fluviales y paisajes protegidos.

Localizacién

Irg situado en un lugar preferente, sin
que rompa demasiado el paisaje, en
muchos de los espacios la Unica
sefializacién que aparece.

Contenidos informativos
Contiene los elementos corporativos
y en la parte superior el tipo de
espacio que es, y la denominacién
del mismo.
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Abedular
d

259

7,5

50

Formato: 40 x 200 cm.

Escala: 1/15

Acotaciones

Monolito

23.2

Reticula base

La franja corporativa queda definida
en la parte superior de la
sefializacién. El texto estard alineado
a la izquierda. El primer nivel definird
el nombre del espacio natural, y el
segundo el tipo de mismo.

Tipografia

Los dos niveles de informacién utiliza
el tipo Futura Medium Negrita. En el
croquis, en color verde, se representa
la reticula base y las acotaciones de
la tipografia.

Medidas

Se expresan en centimetros.
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10 10

42

42

180 1

42

42

23.3

monolito

Definicién geométrica
Escala: 1/15
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234

monolito
Detalle de montaje
Escala: 1/12
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23.5

monolito
Detalle de montaje
Escala: 1/12
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detalle

detalle

23.6

monolito
Detalle de montaje
Escala: Y4
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23.7

monolito

Definicion geométrica
Escala: 1/15
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nivel terreno

pieza de anclaje
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23.8

monolito
Cimentacién
Escala: 2





